
made in Switzerland

DVL
Vakuumhebegerät

HANDLINGGERÄTE



Ausschalen - Transportieren - Stapeln: Der DEVO-Vakuumlifter ist un-
sere vielfach bewährte Lösung für Ihre Handlingaufgabe. Anzahl und 
Form der Saugplatten können wir Ihren individuellen Vorstellungen 
und Anwendungsgebieten entsprechend anpassen. Eine intelligente 
Vakuumüberwachung und die Integration von zwei Saugkreisen (op-
tional) machen den DVL zudem sicher und vielseitig.
Die Grundausführungen der DVL-Baureihe dienen vornehmlich dem 
reinen Anheben von Tübbingen. Angebracht an einer Kraneinheit wird 
darüber hinaus sowohl der translatorisch lineare Transport in hori-
zontaler wie auch vertikaler Richtung möglich. Anwendung findet die 
DVL- Baureihe vor allem bei einfachen Transportanforderungen in der 
Tübbingherstellung sowie dem allgemeinen Handling der Tübbinge.
Die Anlage ist in aussenansaugender (extrados) oder innenansaugen-
der (intrados) Ausführung verfügbar.

Die Grundausführung des DVL  ermöglicht ein unkomplizier-
tes Ansaugen und Heben eines Tübbings.

GRUNDAUSFÜHRUNG

DVL

DVL

Nutzlast             ≤28`000 kg

Saugplattengrösse             projektspezifisch

Anzahl Saugplatten             1-3

Sagplattenform             intrados / extrados       

TECHNISCHE  DATEN

Die Aufhängung des DEVO-Vakuumlifters kann auf Wunsch 
auch mit einer Rotationsmöglichkeit um die Vertikalachse von 
bis zu 360° ausgestattet werden. 

ROTATION

Als zusätzliche Sicherungsmassnahme bei erhöhten Sicher-
heitsvorschriften und/oder gegen eine mögliche Unterbre-
chung der Energieversorgung kann die Grundkonfiguration 
auf Wunsch mit einer mechanischen Klammer zur zusätzli-
chen Sicherung des Betonsegments ergänzt werden.

MECHANISCHE SICHERUNG

Art und Anzahl der Saugplatten sind 
variabel und können Ihren individuellen 
Vorstellungen und Anwendungsgebieten 
angepasst werden.

SAUGPLATTEN



Um den vertikalen Ansaugungprozess rationel auszuführen, ist 
das DVL-90 mit einem zusätzlichen Vakuumreservetank ausge-
stattet, der Abläufe mit kurzen Taktzeiten ermöglicht. 

Das DVL-90 Vakuumhebegerät, als Erweiterung der DVL-Baureihe, ist 
mit einer zusätzlichen Schwenkfunktion ausgestattet. Diese ermöglicht 
neben den rein translatorisch linearen Bewegungen in horizontaler 
und vertikaler Richtung auch das Schwenken um die Tübbing-Längs-
achse von bis zu 90°.
Anwendung findet das DVL-90 Vakuumhebegerät dabei vor allem in 
Bereichen, in denen ein Teilwenden oder Aufstellen der Tübbinge ge-
wünscht ist. Das Ausschalen und Teilwenden der Tübbinge ist in einem 
Schritt kombiniert.
Die Anlage ist in aussenansaugender (extrados) oder innenansaugen-
der (intrados) Ausführung verfügbar. 

DVL - 90 

VAKUUMRESERVETANK

Das Ausschalen und Teilwenden der Tübbinge ist in einem Schritt 
kombinierbar und gewährleistet somit einen möglichst reibungs-
losen und effizienten Arbeitsablauf.

AUSSCHALEN UND TEILWENDEN

Die Handlinggeräte sind in aussenansaugender 
(extrados) oder innenansaugender (intrados) 
Ausführung verfügbar. 

ANSAUGUNG

DVL-90

Nutzlast             ≤28`000 kg

Saugplattengrösse             projektspezifisch

Anzahl Saugplatten             1-3

Sagplattenform             intrados / extrados       

Wendezeit             ca. 30s

TECHNISCHE  DATEN

Um die Möglichkeit auf Vakuumver-
lust auszuschliessen, passen wir unser 
Saugplattendesign an die Aussparun-
gen Ihrer Betonsegmente an.

AUSSPARUNGEN



Das DVL-180 Vakuumhebegerät, ebenfalls eine Konfiguration der 
DVL-Baureihe, verfügt über eine Wendefunktion. Diese ermöglicht 
den Tübbing in einem Arbeitsgang um 180° Grad zu wenden.
Anwendung findet das DVL - 180 vor allem auf kleineren Tunnel-
baustellen. Die passenden Ablageböcke für die Tübbingelemente 
können wir Ihnen auf Wunsch gerne anfertigen.

Das Vakuumwendegerät DVL-180 bringt als Ausschalungsgerät mit 
180°-Wendefunktion einen hohen Nutzen für eine kostensparende 
Tübbingproduktion.

DVL - 180 

DVL-180  ( k l e in ) DVL -180  (g ros s )

Nutzlast             ≤ 1400 kg             ≤ 3000 kg

Saugplattengrösse             projektspezifisch             projektspezifisch

Saugplattenform             intrados / extrados             intrados / extrados

Anzahl Saugplatten             1-3            1-3

Wendezeit             ca. 30s             ca. 30s

TECHNISCHE  DATEN

180° 



                  

Bosslertunnel (D) Koralm (AUT)

Sotchi (RU)

Bogota (COL)
Eppenberg (CH) 
Bölchen (CH)

MONTAGEFERTIGUNG/PRODUKTIONPROJEKT MANAGEMENT / INGENIEURSWESEN KUNDENDIENST

- Qualitätsmanagement ISO 9001
- Konzeptstudien, Simulation, Dokumentation
- Status Gestaltungssoftware (Solidworks, Ansys, Eplan, …)

- qualif izierte Fertigungsprozesse
- 90% hausinterne Produktion
- EN 1090 zertif izierte Konformität

- erfahrenes und ausgebildetes Personal
- ausführliches Wissen zu allen TBM
- Erfahrungsfeld von der Vielfalt der vorherigen Projekt	
  durchführungen

- hohe Reaktionszeit
- professioneller Projektsupport
- riesige internationale Erfahrung



DEVO-TECH - IHR PARTNER FÜR TBM GERÄTE

«Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Auslegung, 
Entwicklung, Konzeption und Produktion von Vakuum-
hebesystemen sind wir der bevorzugte Lieferant für Tüb-
bing-Handlingequipment des Weltmarktführers im Tun-
nelbau.
Unsere Geräte können Ladungen von bis zu 30.000 kg 
sicher und präzise in die bevorzugte Lage heben und 
transportieren.

Unsere Produkte sind weltweit im Einsatz. Mit zufriede-
nen Kunden in Europa, Asien und sogar Australien stellen 
wir unsere Fachkompetenz in internationalen Projekten 
regelmässig unter Beweis.

Mit unserem Kerngeschäft im Bereich des Sondermaschinenbaus sind die 
meisten unserer Produkte einzigartig und sind speziell zugeschnitten auf 
die gewünschte Anwendung. WIr planen und fertigen ein individuelle Lö-
sung für ihr spezielles Gerät aus einer Hand. Die enge Zusammenarbeit 
zwischen unseren Ingenieuren, Fachtechnikern und der Produktion er-
möglicht es uns, Ihnen ein System anzubieten, das Ihren Anforderungen 
vollumfänglich entspricht.

Unsere Fertigung umfasst eine umfangreiche Ausstattung an Maschinen, 
die den neuesten technischen und Qualitätsstandards entsprechen. Durch 
die ständige Prozessoptimierung nach unserer ISO 9001-Zertifizierung 
können wir kurze Umsetzungsfristen und ein hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis garantieren, da wir die meisten Arbeiten hausintern 
durchführen. Kombiniert mit Komponenten unserer europäischen Partner 
erfüllt jedes Endprodukt außergewöhnliche Qualitätsanforderungen.

WELTKLASSE QUALITÄT HERGESTELLT IN DER SCHWEIZ



Hauptstrasse 39
CH-4417 ZiefenDEVO-Tech AG

Tel. +41 61 935 97 97 
info@devo-tech.ch

www.devo-tech.ch
Follow us on


